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+ Nuevo perfil de ala 
La Blurr está diseñada para destacar en dos áreas: en 
velocidad y en estabilidad. Las lcometas más rápidas 
sacrifican la estabilidad para aumentar en velocidad pero 
con la Blurr hemos conseguido grandes prestaciones en 
ambos aspectos. El nuevo perfil de ala de la Blurr está 
basado en un aspect ratio alto, diseñado, básicamente, 
para reducir la resistencia y aumentar la velocidad. Para 
mantener la estabilidad de la curva del borde de ataque 
hemos elegido un tejido sólido y también hemos cerrado 
los extremos de las celdas para que se mantengan llenas 
de aire y se reduzca todavía más la resistencia. 
 
+ Sistema de Ajuste de Bridas AAA 
La Blurr viene completa de serie con el Sistema de Ajuste 
de Bridas AAA como estándar y, de esta manera, puedes 
ajustar la cometa y trimarla a tu gusto. 
 
+ Sora Ripstop Nylon 
Hemos probado diferentes tipos de tejidos de velas para 
la Blurr pero la doble capa y la impermeabilidad Sora 
proporcionan a la cometa la perfecta combinación de 
fuerza, resistencia a las rasgaduras y larga durabilidad. 
 
+ Bridas de alma preestiradas de Dynema 
El material de las bridas para la Blurr está hecho de alma 
previamente estirada de Dynema para dar a la cometa las 
increíbles propiedades de potencia pero sin estirar 
demasiado por lo que mantiene la forma en el aire ncluso 
con vientos fuertes. Las bridas tienen un diámetro mas 
fino que las bridas con funda para disminuir la resistencia 
parasitaria y aumentar la velocidad. Hemos estirado 
previamente cada metro de línea de brida en la fábrica 
para asegurar que el estiramiento no influya en la 
longitud de las bridas del producto final. 

Información del producto: Blurr 
Disponible a partir de abril 2008
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+ Refuerzos 
Hemos incorporado bastantes refuerzos en la Blurr 
probados previamente, los más importantes de los cuales 
han sido los que hay alrededor de los puntos de las 
costillas, donde la brida está cosida a la cometa para 
evitar rasgones. También, las aberturas de las costillas 
internas han sido reforzadas para evitar que exploten con 
un fuerte impacto. 
 
+ Diseño inteligente 
Continuamos desarrollando nuestro diseño del software 
que nos permite modelar, predecir y analizar la configu-
ración 3D de una cometa actual cuando esta volando en 
el aire. Como resultado podemos configurar paneles mas 
precisos, la cometa se pliega menos y tiene un perfil mas 
suave y mas exacto. El resultado es un perfil sumamente 
aerodinámico que da mayores prestaciones a la Blurr. 
 
+ Rango de medidas 
El rango consiste en cuatro medidas de cometa: 2.5m, 
3.5m, 5.0m, 7.0m. Ofrecemos, de esta manera, la 
posibilidad de volar con casi todas las condiciones de 
viento. Las cometas pequeñas son apropiadas para 
pilotos ligeros y vientos fuertes y las cometas grandes 
están diseñadas para vientos flojos y pilotos pesados. 
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